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İnovasyonun ilk şartı sorgulamaktır.                                                                                                              
Sürdürebilir inovasyonun ki ise sorgulamayı hiç bırakmamaktır.
Bizim için de inovasyon yolculuğu bir soruyla başladı: “Neden Türkiye’de katma değerli teknoloji 
üretilmesin?”. Bu uzun yolculuktaki ilk dönüm noktası ise MIT (Made In Turkey) markasının doğuşu 
oldu. Plakalı ısı eşanjörü alanında Türkiye’nin ilk yerli üreticisi olmamızı sağlayan MIT’nin kuruluş 
vizyonu; yerli bir “alternatif” olmak değil, küresel pazarda rekabet edebilecek kalitede bir marka 
inşa etmekti. 

Bu hedef için çalışırken geçtiğimiz 15 yıl içerisinde ürün ve süreçlerimizin ISO, TSE, CE, GOST ve 
daha birçok ulusal ve uluslararası kalite belgesini almaya hak kazanması bizim için sürekli mevcut 
durumu sorgulayarak kendimizi aşma isteğimizin doğal bir sonucu oldu. 

Yeni Nesil Mühendislik
Soruna değil sürece odaklanan mühendislik yaklaşımımızla bir üründe uzmanlaşmakla yetinmiyor 
o ürünün tüm ekosistemini göz önüne alıyoruz. Dolayısıyla plakalı ısı eşanjörünün yanı sıra bir 
sistem oluşturacak diğer tüm komponentleri de üretiyoruz ve uçtan uca bir uygulama sunmak 
için gereken mühendis kadrolarının sürekli gelişimine odaklanıyoruz. Uzman mühendislerimizin 
sağladığı iş geliştirme, satış öncesi, satış ve satış sonrası hizmetlerimizle de sadece bir ürün değil 
“çözüm” sunuyoruz. 

15. yılımızda; kalitesi uluslararası olarak onaylı plakalı ısı eşanjörlerimiz, bu eşanjörleri bir sistem 
haline getiren akümülasyon tankları, boylerler, endüstriyel pompalar, tesisat malzemeleri gibi 
komponentlerimiz ve uzman mühendis kadrolarımızla sunduğumuz tamamlayıcı hizmetlerle, 
60’dan fazla ülkede yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan projelerin çözüm ortağı olarak gelişmeye 
devam ediyoruz.



ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ
• Plakalı Isı Eşanjörü • Lehimli Isı Eşanjörü
• Borulu Isı Eşanjörü • Fanlı Yağ Soğutucu
• Ekonomizer • Isı Bataryası ve Radyatör

BASINÇLI KAPLAR
• Boyler • Akümülasyon Tankı • Buffer Tank • Genleşme
Tankı • Paslanmaz Proses Tankı • Denge Kabı / Tortu
Tutucu / Hava Ayırıcı • Buhar Seperatörü • Basınçlı Hava 
Tankı • Nötralizasyon Tankı • Hava Tüpü • ADR’li Çelik IBC

PAKET SİSTEMLER
• Isı İstasyonları • Buhar Paket Sistemleri
• Özel Tasarım Sistemler • Dozajlama Sistemleri
• Daire Giriş İstasyonları • Termoregülatörler

AKIŞKAN TRANSFER ÜRÜNLERİ
• Lobe Pompa • Hijyenik Santrifüj Pompa • Turbo / Roots /
Santrifüj Blowerlar • Varil Pompası • Asit Pompası
• Dozaj Pompası • Monopompa • Hava Diyaframlı Pompa

AKIŞ KONTROL ÜRÜNLERİ
• Kelebek Vanalar • Küresel Vanalar • Globe Vanalar
• Bıçaklı Vanalar • Aktüatörler • Çekvalfler • Pislik
Tutucular • Termoplastik Vanalar • Plastomatik Vanalar 

ENERJİ SİSTEMLERİ
• Kazan Sistemleri
• Güneş Kollektörleri
• Güneş Enerjisi Boyler ve Tankları

GIDA SİSTEMLERİ
• Plakalı Pastörizatörler • Tübüler Hijyenik Pastörizatörler
• Peynir ve Peynir Altı Suyu Sistemleri • UHT - Sterilizasyon
Sistemleri • CIP Sistemleri • Hijyenik Depolama ve Proses
Tankları • Homojenizatör • Standardizasyon Sistemi
• Evaparatör (Yoğunlaştırıcı) • Tesis Kurulum Hizmetleri
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MIT AYAKSIZ VE YATIK TANK SERİSİ

MIT DİKEY TANK SERİSİ

MIT 10 Bar Dikey Tank Serisi

Model Hacim
Ön Gaz
Basıncı

Bağlantı
Ölçüler (mm)

Çap Yükseklik

MIT 10 K 8 lt 2 1" 220 320

MIT 10 K 12 lt 2 1" 220 380

MIT 10 K 19 lt 2 1" 280 430

MIT 10 K 24 lt 2 1" 280 470

MIT 10 K 24 lt 2 1" 360 325

MIT 10 K 35 lt 2 1" 380 470

MIT 10 K 50 lt 4 1" 380 560

Model Hacim
Ön Gaz
Basıncı

Bağlantı
Ölçüler (mm)

Çap Yükseklik

MIT 10 50 lt 4 1" 380 750

MIT 10 60 lt 4 1" 380 810

MIT 10 80 lt 4 1" 430 960

MIT 10 100 lt 4 1" 460 990

MIT 10 150 lt 4 1" 500 1100

MIT 10 200 lt 4 1 1/4" 590 1120

MIT 10 300 lt 4 1 1/4" 640 1230

MIT 10 500 lt 4 1 1/4" 750 1550

MIT 10 750 lt 4 2" 750 1950

MIT 10 750 lt 4 2" 800 1850

MIT 10 900 lt 4 2" 800 1950

MIT 10 1000 lt 4 2" 800 2180

MIT 10 1500 lt 4 2" 960 2380

MIT 10 2000 lt 4 2" 1100 2520

MIT 10 3000 lt 4 2 1/2" 1200 2800

MIT 10 4000 lt 4 3" 1450 3100

MIT 10 5000 lt 4 3" 1450 3720

MIT 10 10000 lt 4 DN 100 1600 5750

Model Hacim
Ön Gaz
Basıncı

Bağlantı
Ölçüler (mm)

Çap Yükseklik

MIT 10 Y 24 lt 2 1" 280 470

MIT 10 Y 50 lt 4 1" 380 620

MIT 10 Y 60 lt 4 1" 380 670

MIT 10 Y 80 lt 4 1" 430 720

MIT 10 Y 100 lt 4 1" 460 800

10 Bar Ayaksız Kapalı Genleşme Tanklarının Teknik Özellikleri

10 Bar Yatık Kapalı Genleşme Tanklarının Teknik Özellikleri
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MIT 16 Bar Dikey Tank Serisi MIT 25 Bar Dikey Tank Serisi

Model Hacim
Ön Gaz
Basıncı

Bağlantı
Ölçüler (mm)

Çap Yükseklik

MIT 16 50 lt 4 1" 380 750

MIT 16 60 lt 4 1" 380 810

MIT 16 80 lt 4 1" 430 960

MIT 16 100 lt 4 1" 460 990

MIT 16 150 lt 4 1" 500 1100

MIT 16 200 lt 4 1 1/4" 590 1120

MIT 16 300 lt 4 1 1/4" 640 1230

MIT 16 500 lt 4 1 1/4" 750 1550

MIT 16 750 lt 4 2" 750 1850

MIT 16 900 lt 4 2" 800 1950

MIT 16 1000 lt 4 2" 800 2180

MIT 16 1500 lt 4 2" 800 2380

MIT 16 2000 lt 4 2" 960 2520

MIT 16 3000 lt 4 2 1/2" 1100 2800

MIT 16 4000 lt 4 3" 1200 3100

MIT 16 5000 lt 4 3" 1450 3720

MIT 16 10000 lt 4 DN 100 1450 5750

Model Hacim
Ön Gaz
Basıncı

Bağlantı
Ölçüler (mm)

Çap Yükseklik

MIT 25 50 lt 4 1" 380 750

MIT 25 60 lt 4 1" 380 810

MIT 25 80 lt 4 1" 450 910

MIT 25 100 lt 4 1" 450 990

MIT 25 150 lt 4 1" 500 1100

MIT 25 200 lt 4 1 1/4" 600 1120

MIT 25 300 lt 4 1 1/4" 640 1230

MIT 25 500 lt 4 1 1/4" 750 1550

MIT 25 750 lt 4 2" 800 1850

MIT 25 900 lt 4 2" 800 1850

MIT 25 1000 lt 4 2" 800 2180

MIT 25 1500 lt 4 2" 960 2380

MIT 25 2000 lt 4 2" 1100 2520

MIT 25 3000 lt 4 2 1/2" 1200 2800

MIT 25 4000 lt 4 3" 1450 3100

MIT 25 5000 lt 4 3" 1450 3720

MIT 25 10000 lt 4 DN 100 1600 5750
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Tankın Üstüne Emniyet Ventili ve Manometre Takılması

MONTAJ

Montaj Şeması

100 lt
200 lt
300 lt 
500 lt     

750 lt
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1500 lt
2000 lt    

2500 lt
3000 lt
4000 lt
5000 lt     
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O-Ring

Bombe Sacı



9

Membran Değişimi

1. Tankın içersindeki su ve havayı boşaltın.

2. Su Giriş - Çıkış ağzındaki kapağı, civataları sökerek çıkartın.

3. Tankın üst kısmında bulunan ve membranın tankın içerisinde askıda kalmasını sağlayan  
 membran bağlantı askısının tankın dış kısmında kalan uç kısmındaki somunu (100 lt-1500  
 lt’de 3/4"/2000 lt-4000 lt’de M30) sökün. (8 lt ile 60 lt arası kapalı genleşmelerde bu askı  
 yoktur. Madde 10’a geçin.) (5000 lt kapalı genleşmede de bu askı yoktur. Ancak membran üst  
 boğaza asılmıştır. Bu nedenle üst kapak civatalarını sökün. Kapağı çıkartın, membranı  
 boğazdan kurtararak tankın içine bırakın.)

4. Membranı su giriş-çıkış ağzından çekerek çıkartın.

5. Membran bağlantı askısını çıkartın.

6. Membran bağlantı askısını, yeni membranın üst kısmına; 100 lt-200 lt-500 lt tanklarda,  
 membranın içerisinden geçirerek tepedeki deliğe takın. 300 lt, 750 lt, 1000 lt,1500 lt  
 tanklarda, membranın uç kısmına dışardan askı parçasının ucunu sokun. İçerden, önce  
 pulu (090/027x5) membranın içinden yerine takın, sonra R 3/4" sarı somunu askının uç kısmına  
 membranın içinden vidalayın ve sıkıştırın. Sıkma işlemini yaparken membranın uç kısmını ters  
 çevirerek sarı somunun iyice sıkıldığından emin olun. 2000 lt ile 4000 lt tanklarda, membranın  
 üst kısmındaki delikten M27 Civata, 090 Pul, M27 Yaylı Rondela, Somun, 090 pul ile yanda  
 montaj resmindeki sıra ile montajı yapın ve sıkıştırın.

7. Askı parçasının diğer ucuna 090/027 x 6 lastik conta takın.

8. Membran bağlantı askısının iç kısmı dişli imal edilmiştir. Uç kısmı bu dişe uygun (100 lt -1500  
 lt’de 1/2"/ 2000 lt. - 4000 lt’de M10) ve uzunluğu tankın boyundan fazla bir çubuğu, askının  
 uç kısmına vidalayın. 5000 lt kapalı genleşmelerde üst boğaza uygun bir parça bağlayarak  
 (kaldırma halatı gibi) bu işlemi yapın.

9. Montaj çubuğunu tankın içersinden geçirerek tepedeki delikten çıkartın ve askı parçasının ucu  
 delikten çıkıncaya kadar membranla birlikte çekin. 5000 lt kapalı genleşmede montaj halatını  
 membran üst boğazı çıkıncaya kadar çekin.

10. Montaj çubuğu üzerinden somunu (100 lt -1500 lt’de 3/4" sarı bağlantı somunu / 2000 lt -  
 4000 lt’de M30 yaylı rondela+M30 somun) geçirerek membran bağlantı askısına vidalayın ve  
 sıkıştırın. 5000 lt kapalı genleşmelerde üst boğazı yerleştirin, kapağı takın ve bağlantı  
 civatalarını vidalayarak sıkıştırın.

11. Su giriş-çıkış ağzına membran boğazını oturtarak, kapağı yerine takın, bağlantı civatalarını  
 karşılıklı, dengeli olarak vidalayın ve sıkıştırın.

12. Tank üzerinde bulunan ön gaz sibobundan tesisata uygun ön gaz basıncı yükleyin.

13. Su giriş-çıkış ağzı kapak bağlantısını, (5000 lt kapalı genleşmede üst kapak bağlantısını)  
 sibop etrafını ve iğneyi mutlaka sabun köpük testi ile kontrol edin.

Ön gaz basıncı uygun manometre ile ayda bir kez kontrol edilmelidir. ±%10 Sapma normaldir. Daha yüksek 
sapmalarda uygun ön gaz basıncına getirin.
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Boyut ve Kapasite Kauçuk Malzeme Flanş (mm) Yükseklik (mm)

MIT 8-12 lt EPDM 80-110 195

MIT 18-24 lt EPDM 80-110 248

MIT 35-60 lt EPDM 80-110 315

MIT 80-100 lt EPDM 80-110 700

MIT 150 lt EPDM 80-110 750

MIT 200 lt EPDM 150-210 800

MIT 300 lt EPDM 150-210 1000

MIT 500 lt EPDM 150-210 1400

MIT 750 lt EPDM 150-210 1600

MIT 1000 lt EPDM 200-250 2000

MIT 1500 lt EPDM 200-250 2000

MIT 2000 lt EPDM 200-250 2000

MIT 8-12 lt BUTYL 80-110 195

MIT 18-24 lt BUTYL 80-110 248

MIT 35-60 lt BUTYL 80-110 315

MIT 80-100 lt BUTYL 80-110 700

MIT 150 lt BUTYL 80-110 750

MIT 200 lt BUTYL 150-210 800

MIT 300 lt BUTYL 150-210 1000

MIT 500 lt BUTYL 150-210 1400

MIT 750 lt BUTYL 150-210 1600

MIT 1000 lt BUTYL 200-250 2000

MIT 1500 lt BUTYL 200-250 2000

MIT 2000 lt BUTYL 200-250 2000

MIT 3000 lt BUTYL 150-210 2515

MIT 4000 lt BUTYL 250-300 2680

MIT 5000 lt BUTYL 150-210, 250-300 3440

MIT 10000 lt BUTYL 150-210, 250-300 5655

Membranların Teknik Özellikleri
• Tanklarımızda kullanılan membranlarımız EPDM ve BUTIL  
 kauçuk malzemeden üretilmektedir.

• Genleşme tanklarımız da 8 lt’den 4000 lt’ye kadar EPDM  
 Membran kullanılmaktadır.

• 5000 lt ve üzeri genleşme tanklarımızda da BUTIL Membran  
 kullanılmaktadır.

• EPDM Membran +10/+110 °C’ye kadar dayanıklıdır.

• BUTIL Membran +10/+130 °C’ye kadar kayanıklıdır.

• Genleşme tanklarımızda kullanılan membranlarımız bütün  
 içme sularında kullanılabilmektedir.

MIT MEMBRAN SERİSİ
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KULLANIM ALANLARI
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PROFESYONEL SİSTEM ÇÖZÜM MERKEZİ

Sisteminizin istediğiniz kapasitede çalışması, 
sorunsuzluğu ve uzun ömürlü olabilmesi için 
ilk kurulumda doğru olarak dizayn edilmesi 
 ve uygulanması hayati önem taşımaktadır.  Bu 
sebeple sisteminizin kurulum aşamasında 
ve işletmede ortaya çıkabilecek sorunlarda 
ihtiyacınız olan teknik desteği birinci elden 
alabileceğiniz telefon numaramız +90 (216) 232 
24 12’den bize 7 gün, 24 saat ulaşabilirsiniz.

Sisteminizin doğru, performanslı çalışabilmesi 
için uzun yıllar içinde topladığımız bilgi 

birikimimizi siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek 
isteriz. Her türlü ısıtma ve soğutma uygulamasının olduğu bütün uygulamalarda Ekin 
Endüstriyel,  sizin için en iyi çözüm ortağı olmaya devam edecektir.

MIT profesyonel sistem çözüm merkezimizden, pompalarınız, eşanjörleriniz ve sisteminizle ilgili
yaşadığınız problemlerle ilgili yardım alabilirsiniz. Konusunda uzman mühendislerimizden oluşan 
çözüm merkezimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

• Kullanım sıcak suyu tesisatları.

• Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemleri.

• Süt, yoğurt, ısıtma, soğutma ve pastörizasyon sistemleri.

• Endüstriyel soğutma ve ısıtma sistemleri.

• Yağ soğutma tesisatları.

• Enerji geri kazanım sistemleri.

• Havuz ısıtma sistemleri.

• Buhar tesisatları.



Türk mühendislik teknolojisi ile üretilen ürünlerimiz;
Bugün, dünyada 135 ülkede...



Isıtma-Soğutma San. Tic. Ltd. Şti.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi - Des Sanayi Sitesi
107. Sk. B14 Blok No: 2 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 232 2412 Fax: +90 216 660 1308
info@ekinendustriyel - www.ekinendustriyel.com
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